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1 Ubersicht

Begriffe:

- Leistungserklidrungen sind laut der europédischen Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) gefor-
derte und vom Hersteller zu erstellende Dokumente, in denen entsprechend den Vorgaben aus
der DIN EN 12566 geforderte wesentlichen Merkmale fiir Kleinkldranlagen dargestellt werden.

- In den freiwilligen Herstellererkldrungen kann der Hersteller (sowohl die in der Leistungserkla-
rung geforderten als auch) zusétzliche Angaben darstellen, die sich aus den Ersttypenprifungen
nach DIN EN 12566 ergeben. Werden diese von unabhangiger Stelle liberprift, sind es gepriifte
freiwillige Herstellererkldrungen. Die Option der freiwilligen Herstellerklarung geht aus der
Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB 2017/1) Anhang D3 her-
vor. Fir eine unabhéngige Drittpriifung der freiwilligen Herstellererklarung und der dazugehori-
gen Dokumente anhand einer anwendbaren technischen Regel kann es inshesondere sinnvoll
sein, eine entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierte Stelle einzuschalten. Die PIA GmbH erfiillt
diese Anforderungen und kann demgemaR die unabhéngige Drittprifung durchfiihren. Hierzu
werden malRgeblich Prifberichte nach DIN EN 12566 oder eine europadische technische Doku-

mentation als notwendiges Kriterium herangezogen.

Die PIA GmbH ist ein durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt nur fiir den in der Urkundenanlage D-PL-17712-01-00 aufgefiihrten
Akkreditierungsumfang.Das vorliegende Dokumente ist kein Ergebnisbericht im Sinne der DIN EN
ISO/IEC 17025:2018. Zudem ist die PIA GmbH Priifstelle (,Notified Body” — Kennnummer NB 1739) nach
der EU-BauPVO fiir die Priifung von Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EW nach DIN EN 12566 Teil 1, 3, 4, 6
und 7.

Mit dieser gepriiften freiwilligen Herstellererklarung werden nachstehende Priifergebnisse und weitere
Angaben des Herstellers in Anhang 2 sowie Unterlagen zu Betrieb und Wartung (Anhang 3) fiir die was-
serrechtliche Verwendung gem. Abwasserverordnung (Stand der Technik) bewertet. Die dazu einge-
reichten Dokumente sind in Anhang 1 tabellarisch aufgelistet.

Die gepriifte freiwillige Herstellererkldrung umfasst eine einheitliche Baureihe mit PE-Behéltern (Behal-
ter Grizzly).

Durch die eingereichten freiwilligen Herstellererkldrungen erkldrt die Firma Ingenieurbiiro Bokatec dass
sie die Anlagenbaureihe AERO so dimensioniert hat, dass eine gleichbleibende Reinigungsleistung und
einheitliche bautechnische Kriterien erzielt wurden. Der Hersteller erklart die Anlagenbaureihen AERO
nur in der Art zu vertreiben, wie sie in der Ersttypenprifung geprift wurde (vgl. Anhang 5).

Der Hersteller erklirt, seine Kleinkldranlagenbaureihen AERO in den Ausbaugroffen 4 — 50 EW zu ver-

treiben.
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Betrieb und Wartung der Anlagen variieren bei den unterschiedlichen Ablaufklassen und missen gemaR
den lberpriften freiwilligen Herstellerangaben umgesetzt werden.

2 Kurzbeschreibung der Kleinklaranlage

Die Kleinklaranlagen AERO bestehen je nach AnschlussgroRe aus einem oder mehreren Behaltern und
arbeiten nach dem Sequencing Batch Reactor-Prinzip. Die Klarbehalter sind aus PE gefertigt.

Die Anlage besteht aus einer Kammer, in der die Reinigungsprozesse zyklisch ablaufen.
Es werden folgende Phasen gesteuert: Belliftung, Absetzphase und Klarwasserabzug.

Das Abwasser wird tiber den Zulauf in die Anlage geleitet und zyklisch gereinigt. In der Beliiftungsphase
wird liber die Beliifter Sauerstoff in die Anlage eingetragen und eine Durchmischung des Abwassers ini-
tiiert. Die Beltuftung findet intermittierend statt. Daraufhin folgt die Absetzphase, in der sich der Be-
lebtschlamm am Boden absetzt und eine Klarwasserzone im oberen Bereich gebildet wird. Der einge-
baute Druckluftheber wird mit einem SpllstoR wahrend der Absetzphase gereinigt, bevor das Klarwas-
ser abgezogen wird.
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3 Anforderungen nach AbwV

Der Hersteller stellt fir das Produkt eine Leistungserkldrung aus. Darin sind die wesentlichen Merkmale
wie z.B. Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gem. DIN
EN 12566 zu erklaren.

Die Anlage ist bei Auslieferung mit einer CE-Kennzeichnung und Leistungserklarung zu versehen.

Fur die Anwendung in Deutschland sind dartiber hinaus die Anforderungen aus der Abwasserverord-
nung (in der aktuell giiltigen Fassung) Anhang 1 Teil C zu erfiillen. Im Zuge dieser gepriiften freiwilligen
Herstellererkldarung wird durch die PIA GmbH gewertet und plausibilisiert, ob die Mindestanforderun-
gen der AbwV erfiillt sind.

Reinigungs- Die Reinigungsleistungen betragen 93,7% bzgl. CSB bzw. 98,1% bzgl. BSBs fiir die Anlage AERO,
leistung: Bericht PIA2016-273B11.02 (Ablaufklasse C, N, D).

Die Anforderungen der AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 5 (CSB 90% bzw. BSBs 95%) sind eingehalten.

Wasserdicht- Die Prifung auf Wasserdichtheit gem. DIN EN 12566-3 und -6 ist fiir den PE-Behalter Grizzly
heit: bestanden.
Die Anforderungen der AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 4 sind eingehalten.

Standsicher- Die Priifung auf Standsicherheit gem. DIN EN 12566-3 und -6 gilt fiir alle Materialien und Bau-

heit: groRen als bestanden.
Material Bezeichnung  Max. Standortan- Max. Wasser-
Behalter Erdlber- forderung spiegel
deckung

PE Grizzly 3,80 m von Be- WET Tankschulter
hélterboden (1,57 m)
bis Geldnde-

oberkante

Die Anforderungen der AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 4 sind eingehalten.

Dauerhaf- Die Priifung auf Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 12566-3 ist fiir Polyethylen (Behalter
tigkeit: Grizzly) bestanden.
Die Anforderungen der AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 4 sind eingehalten.

Weitere Angaben, die sich nicht unmittelbar aus der Leistungserklarung ergeben:
Nominale Bemessung:

Die Baureihe wurde mit 60 g BSBs/d*EW und 1501/d*EW bemessen. Die Anforderungen der AbwV Anh.
1 Teil C Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 fiir die nominale Bemessung sind damit eingehalten.

5\ s ol
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Entschlammungshéaufigkeit:

Zum Nachweis der Schlammentwicklung seiner Anlagenbaureihe AERO legte der Hersteller den in An-
hang 1 genannten Berichte PIA2016-273B11.02 vor. Die PIA - Priifinstitut fir Abwassertechnik GmbH be-
statigt nach Durchsicht der Priifberichte liber die Reinigungsleistung nach DIN EN 12566-3, dass wah-
rend des 38-wdchigen Priifzeitraums héchstens eine Entschlammung notwendig war. Die Anlage ent-
spricht damit den Vorgaben der AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 4 Satz 2 Nr. 3.

Folgende Entschlammungshaufigkeiten wurden wahrend der Prifungen aufgezeichnet:

Tabelle 1: Entschlammungshédufigkeit der eingereichten Anlagenbaureihe

MaRgeblicher Be- Ablaufklasse Entschlammungshdu- Entschlammungshau-
richt figkeit wahrend figkeit It. Angaben
DIN EN 12566-3 Prii-  Herstellerhandbuch
fung
PIA2016- Ablaufklasse C 0 bedarfsgerecht
273B11.02
Ablaufklasse N 0 bedarfsgerecht
Ablaufklasse D 0 bedarfsgerecht

Entsprechend der Mindestanforderung des Arbeitsblattes DWA-221 (Ausgabe Dezember 2019) an die
Wartungshaufigkeit sollten fiir die Ablaufklassen mindestens folgende Intervalle eingehalten werden:

Tabelle 2: Mindestanforderung an das Wartungsintervall

Ablauf- geforderte Wartungsinter-  angegebenes Wartungsin-  Anforde-

klasse valle It. DWA-A 221 (Anla-  tervall It. Herstellerhand- rung ein-
gen ohne / mit qualifizier-  buch (Anlagen ohne / mit gehalten?
ter Datenferniibertragung) qualifizierter Datenfern-

tibertragung)
C 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr ja
N 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr ja
D 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr ja

Die It. Herstellerhandbuch angegebene Wartungshaufigkeit wurde mit den wéhrend der Priifung durch-
gefiihrten Entschlammungshaufigkeiten verglichen. Da wéhrend der Priifung der Ablaufklassen C, N und
D keine Entschlammung durchgefiihrt wurde, muss das Wartungsintervall nicht entsprechend DWA-A
221 Kap. 13.2 angepasst werden.
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Die freiwillige Herstellererklarung wurde in Hinblick auf die Anforderungen aus dem DWA-A 221 gem.
AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 6 gepriift, hier bezogen auf die Anforderungen an Ein-
bau, Betrieb und Wartung (Anforderungen s. Anhang 4).

Die Anlage erfiillt die Anforderungen in Anh. 1 Teil C Abs. 4 — 6 der AbwV.

4 Weitergehende Anforderungen an die Reinigungsleistung

Nach DIN EN 12566 ist die Reinigungsleistung in Prozent anzugeben. Sogenannte Ablaufklassen, die sich
im nationalen Vollzug durchgesetzt haben, sind von der Norm nicht abgedeckt. Im Einzelfall kann die zu-
standige Wasserbehdrde zum Schutz besonders sensibler Gewdasser (Vereinbarkeit der Einleitung mit
den Gewaéssereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen nach WHG § 57 Abs. 1 Ziffer 2)
tiber die Mindestanforderungen der Abwasserverordnung (AbwV) hinaus weitergehende Reinigungsan-
forderungen fiir Nitrifikation, Denitrifikation, Phosphorelimination und Hygienisierung stellen.

Vom Hersteller werden weitergehende Anforderungen, die tiber die AbwV hinausgehen, aufgefiihrt
und von der PIA GmbH Gberpriift.

Ablaufklassen

Tabelle 3: Ablaufklassen der eingereichten Anlagenbaureihe

Ablaufklassen Einhaltung® der Empfehlungen fiir Ablauf-
werte nach Tabelle 1 DWA 221

1 Ablaufklasse C? ¥

2 Ablaufklasse N v

3 Ablaufklasse D v

1 Grundlage fiir die Bewertung sind die Priifberichte (iber die praktische Priifung der Reinigungsleistung nach DIN EN 12566-3
(Bericht PIA2016-273B11.02). Die empfohlenen Ablaufwerte fiir die Einordnung in die verschiedenen Ablaufklassen nach Ta-
belle 1 des Arbeitsblatts DWA-A 221 (Ausgabe Dezember 2019) sind aus 24-h Mischprobe ermittelt und gelten auch als einge-
halten, wenn von fiinf aufeinanderfolgenden Untersuchungen des nominellen Betriebes vier Ergebnisse die festgelegten Werte
nicht (ibersteigen, sowie ein Ergebnis den Wert um nicht mehr als 100 % iberschreitet (vgl. Vorgehensweise AbwV § 6 Abs. 1).
Fiir die Parameter Ammonium und anorganischer Stickstoff wurden nur Proben bertcksichtigt, bei denen die Abwassertempe-
ratur von mindestens 12°C des biologischen Reaktors eingehalten wurde (mind. 9 verwertbare Untersuchungsergebnisse).

2 Die Bezeichnung ,Klasse C* bezieht sich in diesem Fall auf die Begrifflichkeit aus der Zeit vor der Uberarbeitung der AbwV und
des DWA-A 221, die die Beriicksichtigung von Ablaufgrenzwerten fiir CSB, BSBs sowie auch AFS (SS) und eine Bewertung ent-
sprechend des vorhergehenden Absatzes beriicksichtigt. Sie setzt sich damit von der neuen Definition fiir Klasse C (laut DWA-A
221, Dezember 2019) und der damit einhergehenden Grundanforderungen aus der AbwV ab. Diese beschrénkt sich auf die
Mindestanforderungen an die Reinigungsleistung fiir CSB und BSBs oder ldsst alternativ die Einhaltung von Grenzwerten fur
Ablaufkonzentrationen flir CSB und BSBs zu.
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Die kleinste Anlage der betrachteten Baureihe hat in einer Priifung auf einem Priiffeld nach DIN

EN 12566-3 die Einhaltung der Anforderungen an die Reinigungsleistung fiir die weitergehenden Ablauf-
klassen C, N, D nachgewiesen (s. Tabelle 3).

Die vom Hersteller angegebenen Ablaufwerte auf Grundlage der Auswertungen der Nominalphasen

wurden von der PIA GmbH liberpriift. Die Einzelheiten der Uberpriifung kénnen den freiwilligen Her-
stellererkldarungen im Anhang entnommen werden.

ANMERKUNG: Die gepriifte freiwillige Anderungen an technischen Richtlinien oder wasserrechtlichen Vorgaben immer eine
Neubewertung vor Ablauf der Giiltigkeit des Gutachtens.

Aachen, 29.04.2026
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HINWEIS: Die im Anhang befindlichen Herstellerangaben wurden nur auszugsweise dargestellt, um den
Umfang des Gutachtens auf das Wesentliche zu begrenzen. Die vollstindigen Herstellerangaben kdnnen
bei dem Hersteller angefragt werden. Die Dokumente zur Erstellung des Gutachtens werden durch die
PIA - Priifinstitut fir Abwassertechnik GmbH aufbewahrt

Anhidnge:

1. Ubersicht iiberpriifte Herstellerunterlagen

2. Gepriifte freiwillige Herstellererklarung fiir CE-gekennzeichnete Anlagen fiir Ablaufklas-

sen C, N, D (Formblatt 1)

3. Prifung der Betriebs- und Wartungsanleitung fiir CE-gekennzeichnete Anlagen (Form-

blatt 2)

4. Bemessungstabelle
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Anhang 1
Ubersicht iiberpriifte Herstellerunterlagen

P

Folgende Unterlagen wurden durch den Hersteller Ingenieurbiiro Bokatec zur Uberpriifung der freiwilli-

gen Herstellererklarungen eingereicht:

Dokumente

DIN EN 12566 Teil 3 Priifberichte

nach Berichtsnummer Material Bezeichnung
Behalter
Anhang A PIA2016-WD-1605-1058.01 PE Grizzly
(Wasserdichtheit)
PIA2016-273B11.02 Ablaufklasse C, N, D
PIA2016-ST-BT-1605-1058.01 PE Grizzly
Anhang C
(Standsicherheit) PIA2016-ST-PIT-1605-1058.01 PE Grizzly
Kap. 6.5 PIA2016-DH-1605-1058.01 PE
(Dauerhaftigkeit)

Sonstige Herstellerunterlagen
Anleitung zum Einbau einer Aero SBR-Anlage im Grizzly Tank Version 1:01
Einbau- und Montageanleitung Grizzly

Anleitung fiir Service und Wartung der easycon Steuerung (aero SBR-Verfahren mit aero-
ber Schlammestabilisierung)

Anleitung zur Parametrierung der easy-con Steuerung fiir das batchpur SBR-Verfahren
und das aero-SBR-Verfahren mit aerober Schlammstabilisierung

Merkblatt Betriebstagebuch Kleinkldranlagen

Betreiber Betriebshandbuch aero/batchpur Kleinkldaranlagen
Leistungserklarung Nr. 12566-3-Aero SBR Klasse C 2021-1
Leistungserkldrung Nr. 12566-3-Aero SBR Klasse N 2021-2

Leistungserkldrung Nr. 12566-3-Aero SBR Klasse D 2021-3

Stand

Datum

August
2016

Juli 2016/
August
2017

Oktober
2016

Oktober
2016

Oktober
2016

April 2025

2023

Marz 2025
24.08.2020
24.08.2020

24.08.2020

Seite 8 von 15
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Anhang 2
Gepriifte freiwillige Herstellererklarung fiir CE-gekennzeichnete Anlagen fiir Ablaufklassen C, N, D

Seite 9 von 15 ‘




Nr. 2103-1013G.01

Formblatt 1: Gepriifte freiwillige Herstellererkldrung

Stand April 2026

Gepriifte freiwillige Griine Felder (soweit zutreffend) durch den erforderl,
- e Vorgaben
Herstellererkldrung Herseeller auszupdien. , i nach .

: Alle Angaben werden durch die PIA - Priifinstitut fiir
Baureihe AERO ; : : :

: 5 = | Abwassertechnik GmbH mit den eingereichten 2| L
Ingenieurbiiro Bokatec S | pokurmenten iberprilft 3| R
Wahlbacher-Hof 1 o ' 2|~
57234 Wilnsdorf = §n g
Priifbericht Nr. PIA2016- 5 3|32
273B11.02 -;.a: 3 2
Normenteil: Priifung nach DIN EN 12566-3
1. Geprifter Tageszulauf und X | 0,75 m3/d X
Tagesschmutzfracht wahrend I/(EW*d)

inaler Priif] | [ T
nominaler Priifphasen x| 0,30 kg BSBs/d X
g BSBs/(EW*d)
2. Reinigungsleistung [%] Einhaltung AbwV
Mittelwert (Mindest-
anforderung)
X CSB 93,7% 90 v X X
X BSBs 98,1% 95 v X
X SS 95,8% X
X NHas-N 99,4% (> 12°C)
Nancrg
Nges
Pges
3. Ablaufkonzentration [mg/I] Einhaltung AbwV
Mittel- max. (optional)
wert Wert p
flir max
CSB
BSBs
SS
NHas-N
X | Nanorg 15,2 32,0
X | Nges 18,0 32,0
Pges
4. Einhaltung der weitergehenden <
Reinigungsanforderungen fiir den o 3 .
wasserrechtlichen Vollzug = 2 =
2| w 2= |20
G G B o || 2| & g g2 8 |LE
Hinweis: fiir Einhaltung +H BB IZ | 2e*| A 5w 8.8
Uberpriifung ENTWEDER AN v
intestinale Enterokokken und
E.coli ODER Fakalcoliforme; vgl. vVIiv|v|Y v
DWA-A 221 Tab. 1 P =
+H m] o m]




Nr. 2103-1013G.01 Formblatt 1: Gepriifte freiwillige Herstellererklarung

5. Wasserdichtheit

bestanden fiir alle Materialen und BaugroRen

6. Standsicherheit

Material: Polyethylen

max. Erdiiberdeckung: 3,80 m von Behilterboden
bis Gelindeoberkante

Standort
o DRY X WET, Hohe WSP: 1,57 m
(Tankschulter)

7. Dauerhaftigkeit

bestanden fiir alle Materialen

8. Reinigungskapazitdt als
Bemessung:

60 g BSBs/(EW*d)

) . g BSBs/(EwW*d)

nominale organische

Tageschmutzfracht und nominaler 150 I/(EW*d)

Tageszufluss SeRTal/(Ewd)

9. Baureihenbemessung s. Bemessungstabelle Hersteller

10. Entschlammungshaufigkeit 0
1
>1

11. Wartungsintervall 2 x pro Jahr / 1 x pro Jahr mit qualifizierter
Datenfernlbertragung

12. Behdltermaterial Polyethylen

13. KKA-Technik

SBR - Aufstaubelebungsanlage

4.5 206 A 2

{9.04.06 /ng/z/_ ]lg,

Datum, Unterschrift(B/evolIméchtigte/r des Herstellers

Stand April 2026

Datum, Unterschrift Bévéflméchtigte/r PIA GmbH
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Anhang 3

Priifung der Einbau, Betriebs- und Wartungsanleitung fiir CE-gekennzeichnete Anlagen



Nr. 2103-1013

Formblatt 2: Priifung der Betriebs- und Wartungsanleitung

Stand April 2026

Anforderungen an Inhalte der Hersteller-Handbiicher auf Grundlage DWA-A 221 Kap. 12 und 13 bzw.
AbwV Anh. 1 Teil C Abs. 4 + DWA-A 221 Kap 9

<
2 e o
%] o9 | @
R 2 = 2 Inhalt < ~NB
a2 v B R4 =]
.gn () ‘TJ o Q g c
@il T T 8 352
K B3 E/BSAIZ Verweis auf die Beauftragung einer fachkundigen Firma zum Einbau (Fachkunde fiir den Neubau, Einbau, die P
aero/ S. 5 ;
BTH Nachristung und Sanierung von KKA und Sammelgruben) vorhanden ?
X S.12BTH  |[Verweis auf sichere und einfachere Zugdnglichkeit der Kleinklaranlage fiir Schlammabfuhr und Wartung 9
X G.12BTH  erweis auf notwendigen Abstand zu vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen 9
K Z 6 EIB?S - Verweis auf vom Hersteller angegeben maximale Einbautiefe und Bedingungen fiir den Einbau bei P
MZZY/ . 221 stehendem Grundwasser B
BTH
X 5.5 EIBA Verweis auf Angaben zur Befahrbarkeit der Kleinkldranlage 9 v
Grizzly
X 5.12BTH [Verweis auf die notwendige Absicherung der Abdeckungen gegen unbefugtes Offnen 9 v
X .12BTH  |Verweis auf Durchfiihrung einer Betriebseinweisung des Betreibers v
X [.11BTH  [erweis auf das notwendige AbschlieRen eines Wartungsvertrages
X 5.1 MBT/S. |Vorgaben zu téglichen Kontrollen erfiillt 1221 v
11 BTH
X 5.1 MBT/S. Morgaben zu monatlichen Kontrollen erfllt 123 | v
11 BTH
P( S.11 BTH Vorgaben zu jéhrlichen Kontrollen erfillt 12.4
K . 11BTH Vorgaben zu téglichen Kontrollen durch Datenerfassung und Datenferniibertragung erfiillt (soweit 125 | v
zutreffend)
X 5.11f BTH |Vorgaben zu monatlichen Kontrollen durch Datenerfassung und Datenferniibertragung erfullt (soweit 125 | v
zutreffend)
S. 34 WA Vorgaben zu Mindestanzahl der Wartungen pro Jahr erfiillt 13.2 |V
S.34 WA Reduzierte Vorgaben zu Mindestanzahl der Wartungen pro Jahr bei Anlagen mit Datenfernerfassung und
13.2| v
Datenferniibertragung (tdgliche + monatliche Kontrollen) sind erfillt
X 6ff. WA |Vorgaben zum Mindestwartungsumfang sind erfillt 133 |V
X [5.20f. WA [orgaben zu zusitzlicher Untersuchung der Stichprobe des Kldranlagenablaufs auf NHa-N bei Ablaufklasse N 133 v
sind erfillt
X [Ss.20f. WA Norgaben zu zusitzlicher Untersuchung der Stichprobe des Klaranlagenablaufs auf NHa-N und Nanorg bei 133|v
Ablaufklasse D sind erfiillt
X .10 WA Vorgaben zu zusatzlicher Untersuchung der Sauerstoffkonzentration in der biologischen Stufe bei 133 | v
kiinstlich/technisch beliifteten Anlagen sind erfllt
X S.11WA Vorgaben zu zusitzlicher Untersuchung des Schlammvolumens in allen biologischen Stufen bei Anlagen mit 133 | v
suspendierter Biomasse sind erfillt
Vorgaben zu Sichtkontrolle der Einleiterstelle in Oberflachengewdsser sind erfiillt oder 13.3
X [5.32f.WA |[Vorgaben zu Sichtkontrolle und Wartung vorhandener Versickerungsanlagen sind erfillt 133 v
S. 25 ff. WA Vorgaben zur Schlammentnahme sind erfiillt 13.7 | v
S.25 ff. WA |Vorgaben zur Schlammentnahme aus Anlagen ohne mechanische Vorbehandlung sind erfiillt (soweit 13.7 | v
zutreffend) '
Fiir CE-gekennzeichnete Anlagen entsprechen die Vorgaben zu Betriebs- und Wartungsanleitung der 6 |v
bwasserverordnung (AbwV), Anhang 1 Teil C, Absatz 6

EBA aero: Anleitung zum Einbau einer Aero-SBR-Anlage im Grizzly Tank [April 2025, Version 1:01]
EBA Grizzly: Einbau- und Montageanleitung Grizzly [Stand 2023]

MBT: Merkblatt Betriebstagebuch Kleinkldranlage

BTH: Betreiber Betriebshandbuch aero/batchpur Kleinkldranlagen [Méarz 2025]




Nr. 2103-1013 Formblatt 2: Priifung der Betriebs- und Wartungsanleitung Stand April 2026

WA: Anleitung fiir Service und Wartung der easy-con Steuerung (aero SBR-Verfahren mit aerober Schiammstabilisierung) [Stand
2026]

1 Kontrolle auf Plausibilitdt, Vollstandigkeit und Eindeutigkeit
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Anhang 4
Bemessungstabelle
aero
3 £ 3 Yy r
P 38 s i | 1| (2| .| g |35 |2
c55 | B g3 i3 s | 2S5 | 3 22 §
e | 3 | xf [BE8Z| s | §% | §2 | g% | §% | 3. | 8%, | i%
- N 4z SET fz vh %g 2 §g "-ég §c
8 = | 2k | BBy | 38 | %% | B3 | &S | &3 | 4% | 253 | &
3 © P | s 2= b > w gé& 2E5d .a.-é
kg B38,
m¥d m¥h kg/d myYEW m! m? m? 'mYd m
4 4 0.60 0.06 0.24 0.60 2,40 0.60 1.80 012fatm 1
5 5 0.75 0.08 0.30 0.60 3,00 0,75 225 012]: 1 m 1
6 6 0,90 0,09 0.36 0,60 3,60 0.90 2,70 0.12]z 1m 1
8 8 1,20 0,12 0.48 0.60 4.80 1.20 3,60 01221 m 1
10 10 1.50 0.15 0.60 0.60 6,00 1.50 4.50 012]a1m 1
12 12 1.80 0.18 0.72 0,60 7,20 1.80 540 0,12z 1m 1
14 14 2.10 0.21 0.84 0,60 8,40 2,10 6,30 01221 m 1
15 15 2,25 0,23 0,90 0.60 9.00 2.25 6.75 0121 m 1
16 16 240 0.24 0.96 0.60 9,60 2,40 7,20 0,121 m 1
18 18 2,70 0,27 1.08 0.60 10,80 2,70 8,10 0.12fz1m 1
20 20 3.00 0,30 1.20 0.60 12,00 3.00 9,00 0.12fz1m 1
22 22 3.30 0,33 1,32 0.60 13,20 3.30 9.90 012z 1m 1
24 24 3.60 0.36 1.44 0.60 14,40 3,60 10,80 012fz1m 1
25 25 3,75 0,38 1.50 0,60 15.00 3,75 11,25 0121 m 1
26 26 3.90 039 1.56 0.60 15,60 3.90 11,70 0.12[z1m 1
28 28 4,20 0.42 1.68 0,60 16,80 4.20 12,60 0.121m 1
30 30 4.50 0,45 1.80 0.60 18,00 4.50 13,50 0121 m 1
32 32 4.80 0.48 1.92 0.60 19,20 4.80 14,40 012[z1m |
35 35 5.25 0.53 210 0,60 21,00 5.25 15,75 0121 m |
34 34 510 0.51 2.04 0.60 20,40 5.10 15,30 012]z1m 1
36 36 540 0.54 2,16 0,60 21,80 540 16,20 012f:1m 1
38 38 5.70 0.57 2,28 0.60 22,80 5,70 17,10 012zt m 1
40 40 6,00 0.60 2.40 0.60 24,00 65,00 18.00 012z 1m 1
44 44 6,60 0.66 2.64 0,60 26.40 6.60 19,80 0.12f: 1 m 1
45 45 6.75 0,68 2.70 0,60 27.00 6.75 20,25 0121 m |
43 48 7.20 0,72 2,88 0.60 28,80 7,20 21,60 0121 m t
50 50 7.50 0,75 3,00 0.60 30.00 7.50 22,50 0,12f1m '

Die aufgefiihrten Volumina und Héhen bestimmen die MindestgréRen und kénnen in der Praxis groRer sein.
Zwischengréfen sind zu interpolieren. Eine klartechnische Berechnung fiir nicht aufgefiihrte Gréfien kann durch
den Hersteller erstellt werden.




